
15
0

10
 [1

0-
20

-3
0-

40
]

15
0

-5
0

20
0

-5
0-

15
0

m
in.

 5
00

1.
28

0

"0"

concrete base / betón. pätka
B15/B20 D-200 / H. 550-650 mm

 concrete plate / podhrabová doska

fence lamel system / lamelový plotový systém
Variante BOX 150 mm / RAL7016 UltraMAT

Steel Post 60x40
Plotový stlpik 4HR-60x40

bracke for concrete deck / konzola podhr. dosky

U-profile Variante 1160 RAL7016 UltraMAT

concrete wall / pillars
betónový múrik / piliere

 concrete plate / podhrabová doska
 200*50*2500 mm - cutting required / skrátenie nutné
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"0"

betónová pätka / hĺbená vŕtaním do rastl. terénu
B15/B20 D-200mm / H. 550-650 mm min.

 betónová podhr. doska

Stĺpik 4HR-60x40
alt. stĺpik 4HR-60x60

stabilizačný držiak podhrabovej dosky

U-vodiací profil Variante 1160 RAL7016 UltraMAT

betónový múrik s piliermi

betónová podhrabová doska / betónový prefabrikát
 200*50*2500 mm - skrátenie nutné
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2.010 2.010

Lamela
antracit / wood

Lamela
antracit

Lamela Variante 100-150-200 / dlžka: 2000 mm 
okrem BOXOV je možné vyrobiť lamely 
v dĺžkach namieru :  700 - 2500 mm max.
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2.010

A - výška lamely 150 / 100 / 200 mm

betónový základ

oceľová pätka
P-6 /150x100 / 4x D12

H 
= 
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1.005 1.005

lamely delené na 1/2 
so zväčšujúcou sa výškou / zhustiť stĺpiky

"0"

U-vodiací profil ( 1,16 - 1,60 - 2,0m )

"0"

vymedzovač medzier
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