
Oplotenie futbalového / mul�funkčného ihriska
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zapustenie stlpika min. 600 mm
min. základ D300 / H700, betón B15
dno z štrkovým podkladom  
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cca 2500

vzdialenosť závislá od typu úchytu plot. dielu a typu stĺpika
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podhrabová doska 300x40x2500
kovové úchyty podhr. dosiek so spodnou zarážkou
nie sú zahrnuté v cene - osobitná položka !

hlbka zapustenia je na rozhodnutí investora
min. podhrabanie 2-5 cm
max. podľa výšky podhr. dosky [<300mm]

stĺpik 4HR 60x40 / 2800
vhodný do výšky plotu 2,0
nad výšku 2,0 m doporučujeme :
 - 60x40x2
 - 60x60x2
 - 80x40x2
 alebo ostatné s hr. mat. 3.0 mm
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skladané z 2 plot. dielcov nad sebou

pri vyššich výškach zvoliť vhodný typ profilu
s hrúbkou mat. min. 2-4mm

betónová pätka min. D400/H800-1000
betón B15

uvedené informácie a rozmery majú len informatívny charakter!
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Panel2D Stĺpik 60x40

Plastový úchyt plot. dielu

Kovový úchyt plot. dielu

Inox objímka plot. dielu

     alebo

     alebo

Úchyt podhr. dosky
so spodnou zarážkou
(nie sú zahrnutné v cene-osobitná položka!)

Podhr. doska v. 300
(nie sú zahrnutné v cene-osobitná položka)

masívnejší
stĺpik 4HR
prierezu
s hr. materiálu
cca 2-4 mm
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