
Gabiónová stena - zo zvár. plot. dielcov P2D D-6.5.6 HDG

gabiónový stĺpik

okraj zhutneného lôžka / alt. betón.lôžka

gabiónový stĺpik

terén

zhutnéné lôžko

alt. betónové lôžko

betónový základ 

L-2520 [pre GS 190]

H

ABC

Gabiónový stĺpik
GS 190 - hrúbka gabiónovej steny 190 mm

GS U    - hrúbka gabiónovej steny 140-250 mm

H                      A          B         C       

1030      min. 450       500      200      15

1230      min. 450       500      200      20 

1430      min. 500       550      250      25

1630      min. 550       600      300      30

1830      min. 600       700      350      35

2030     min. 600       850      400      40 

>2030   min. 700+     900+    500      50+

POČET HÁČIKOV

( 1 SEGMENT )
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GS190=300mm
GS U  = 240-350mm

gabiónový plot. dielec

gabiónový plot. dielec

gabiónový stĺpik

Gabiónová stena - z gabiónových košov
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gabiónový 4x blok 1000x1000  
alebo narp. 2x blok 1000x2000

 D-4.0 / oko 50x100
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zhutnené lôžko / alt. betón. lôžko
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vyššie výšky gabiónovej steny t.j. >H=1,5m

 doporučujeme zpevniť resp. vystužiť

 zabetónovaním stĺpikov, alebo inak 

 zabezpečiť 

X

uvažované:

bloky zvárané - drôt D-4.0 mm / oko 50x100 mm

bloky [cm] : 50x100 / 100x100 / 100x200 / 50x200

špirály : D-4.00 mm : 600 / 1100 mm

tiahla : D-3,9mm : 500 / 1000 mm

*gabiónová stena bez ďalšieho oplotenia nad 

  úrovňou výšky gabiónu !

* gabiónová stena uvažovaná len ako oplotenie 

   neslúži na spevnenie svahov

X vzdialenosť závislá od hrúbky a výšky steny

t.j. závislá od hmotnosti kameniva! 

betónový základ stlpika

D250/h400-600mm
h-400 =  H1000-1500

h-600 =  >H1500 mm
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skica nie je návodom na montáž, a nenahrádza technický postup pre aplikáciu gabiónových systémov, skica slúži pre ilustráciu možnosti uloženia gabiónov

viac informácií :  / alebo telefonicky (  )info@plotovecentrum.sk www.plotovecentrum.sk

najbezpečnejšia forma je vypracovanie projektu priamo projektantom, kde sa zohľadnia všetky aspekty stavby

skica neobsahuje všetky prvky gabiónvého systému, počet typov a druhov prvkov závisí od viacerých parametrov ako sú povaha terénu, druh terénu, počet zlomov/rohov/kaskád atď....


