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Upozornenie:
zvislost uloZenia
vsetkych stlpikov
kontrolovat
vodovahou

K - vytiGte si hranice pozemku

- vyCistite si terén v trase oplotenia

B - osova vzdialenost medzi stipikmi \ NV tE b L
doporu€ena 2,5 m I— —
Upozornenie:
pri pouziti podhrabovych dosiek 1]
zvolit vhodnu vzdialenost podla
rozmeru podhrabovej dosky 1]

uchytenie vzpery
B - doporuéna vzdialenost medzi o stlpik

vzperovymi stipikmi 25 m

Upozornenie:

- vzera resp. dvojvzpera musi byt
umiestnena pri kazdej zmene smeru
trasy oplotenia, ako aj vySkovych
zlomov oplotenia

[l - stlpiky vzdy vo zvislej polohe

kontrolovanej vodovahou 2500 mm |

| 20UMIB |

Upozornenie:

- podhrabova doska = vy33i stipik 25000
- terén so sklonom >5% stupania/klesania

si vyzaduje zmenu vysky stipikov

profilovany stipik D-48 / ZnPVC RAL 6005 zvarane pletivo
MEDIUM, MEDIUM ANTRACIT
HEAVY, SUPER (PVC RAL 6005)
R T tLLL T i
T montézne spony
| INOX Clip

napnutie pletiva - krepovacimi klieStami
Y-

plotova vzpera
D-38/ZnPVC

pre uchytenie pletiva o kazdy stipik

umiestnenie vzpery
doporucena vzdialenost
od hornej hrany stlpika
cca 1/3 vysky stlpika
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betdnové patky

betén B15

priemer vitanej diery D250mm
hibka 500-600 mm

zapustenie stlpika min. 500mm

(kazdych 25m)
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