
Zjednodušený návod na montáž WPC dosiek - oplotenie

0915 20 49 39   I   info@plotovecentrum.sk
0918 24 25 24   l   info@wpcsk.sk

Typ dosiek používaných pre oplotenie

Plotovka PROFI
140*12 mm

Terasová PROFI
142*22 mm

Plotovka PROFI
133*33 mm

Plotovka PREMIUM PERO
210*20 mm

Plotovka PREMIUM 
145*12 mm

Plotovka ŠTANDARD
95*15 mm

Montáž do rastlého terénu
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DETAIL

2 mm medzera

5 mm medzera
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betón. prefabrikát
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zasúvaním do U-pro�lov kotvenie klipmi priamo o stĺpik

pozdĺžne 
nadpájanie
WPC dosiek

- dvojstĺp 
- alt. 1 stlpik 
  nad 80mm šírky

ohýbaný U-pro�l
podľa hr. WPC dosky

WPC doska v osi stĺpikov WPC doska predsadená pred stlpikmi oplotenia

pre dosiahnutie väčších medzier 

použiť plocháč 40x5 / L-3000 mm

L-3000 deliť na elementy požadov. šírky medzery

WPC L-max: 5.800 mm

montáž klipmi je možná len pre dosky s montážnou drážkou

Podhravová doska
betón. prefabrikát
Lmax 2500 mm

cca 1000 
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nosný U-pro�l
alebo jakel

L-2500

krycí L-pro�l
WPC 
doska
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možnosti použitia priečnikov

a.) vyobrazený U-ohýbaný pro�l

b.) L-ohýbaný pro�l alebo L-valcovaný pro�l

c.) 4hr rúry-jakle rôznych prierezov

d.) iné konštrukčné pro�ly

Podhravová doska
betón. prefabrikát
Lmax 2500 mm

cca 1000 

betón. pätka 
pre stĺpik 

D-250/H800
zapust. 500 mm min
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WPC dosky kotvené klipmi doporučujeme poistiť dodatočnými skruktami alebo iným spôsobom 

Montáž na múrik alebo múrik s piliermi

betónový základ

múrik a piliere z DT tvárnic

nenahrádza projektovú dokumentáciu / spôsob kotvenia je pri každom projekte iný / každá aplikácia si vyžaduje určitý stupeň improvizácie / doporučujeme odkonzultovať

Pohľad z vnútra objektu

kotvenie klipmi priamo o stĺpikbočné U a kotvenie klipmi priamo o stĺpik

napr. existujúce stlpiky oplotenia / alebo betónovanie nových stĺpikov 

dilatácia WPC dosky

cca 1000-1250 ak <1250 kotvenie cez oceľové pätky

=
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max 2000 

150 150cca 1700

vystuž. pro�l

závit. tyč / kontramatice

Dokument nenahrádza projektovú dokumentáciu, dokument má informatívny charakter, zjednodušený návod nie je priamo návodom na montáž, nakoľko vopred nepoznáme povahu múrikov a pilierov vášho objektu. 

Pred aplikáciou  plotu je nutné vziať  do úvahy : existujúci  stav ,  druh a povahu pevných častí  objektu  vhodných pre ukotvenie  konzol/stĺpikov/pätiek...,  spôsob prekotvenia 

a vhodnosť použitia spojovacieho materiálu,  spôsob uloženia : horizontálne alebo vertikálne, spôsob ukončenia WPC dosiek,  použitie rohových líšty, krytiek atď.  Roztiažnosť 

WPC terasových a plotových  dosiek: 0,2-0,3% ich dĺžky. Dilatačné medzery preto musia byť počítané na základe tejto roztiažnosti. Napr.: pre 1 bm dosky je roztiažnosť 2-3 mm. Hmotnosť systému cca : 15kg/m2 - plné uloženie.   
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